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Zawsze świetny pomysł na projektowanie mebli lub przedmiotów dekoracyjnych! Dzięki technice mozaiki można
uzyskać kolorowe i indywidualne efekty kreatywne, które pasują do niemal każdego trendu dekoracyjnego!

I tak właśnie działa tworzenie mozaik:

Jakich materiałów rzemieślniczych potrzebuję do wykonania mozaiki?
Do tej techniki rzemieślniczej będziesz potrzebować połamanej mozaiki, szczypiec do mozaiki, kleju montażowego,
fugi, gąbki i przedmiotu do przyklejenia.

Jak dokładnie działa technika "mosaic crafting"?
Po pierwsze, przygotuj wystarczającą ilość płytek mozaikowych o różnych kształtach i rozmiarach. Ułatwi to
później dokonanie właściwego wyboru, a precyzyjna praca zostanie wykonana później podczas montażu. Jeśli
przedmiot, który chcesz pokryć łamaną mozaiką, wymaga jeszcze zabarwienia, zagruntuj go pożądanym kolorem i
pozwól mu dokładnie wyschnąć.

Jeśli ma zostać ułożony motyw, konieczne jest również wcześniejsze narysowanie odpowiedniego motywu.



Stopniowo pokrywaj małe powierzchnie klejem montażowym i układaj elementy mozaiki w odstępach ok. 1 mm.
Zacznij od trudnych obszarów, takich jak narożniki układanej mozaiki. W przypadku motywów obrazkowych należy
kierować się w stronę linii brzegowych.

Po pokryciu pożądanego obszaru mozaiką, zakryj wszystkie części wokół mozaiki taśmą maskującą przed
fugowaniem. Wymieszaj fugę z wodą. Upewnij się, że zawsze dodajesz proszek do wody, aby uniknąć tworzenia się
grudek. Idealna fuga ma konsystencję ciasta. Fugę należy następnie wcierać w mozaikę za pomocą miękkiego
pędzla, aż wszystkie fugi zostaną równomiernie wypełnione.

Następnie należy usunąć taśmę maskującą, wygładzić palcem krawędzie i pozostawić nadmiar zaprawy do
wyschnięcia. Następnym krokiem jest przetarcie wilgotną gąbką. Wypłucz gąbkę po każdym przetarciu, w
przeciwnym razie fuga zostanie rozprowadzona i nie zostanie usunięta. Pozostaw mozaikę do dokładnego
wyschnięcia na 24 godziny. Następnie ponownie przetrzyj mozaikę wilgotną szmatką i wypoleruj.

Must Have

Szczegóły artykułu:
Numer pozycji Nazwa artykułu Ilość

130370 Szczypce do mozaiki 1

330350 Gąbki malarskie VBS, 3 szt. 1

Tłuczona mozaika szklana, 2 kg,
grubość ok. 3 mm

94,59 zł (1 kg = 47,30 zł)

Szczegóły przedmiotu

Ilość: 1 Dodaj do
Koszyka
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