t0dz z uszkodzong mozakg

Instrukcje Nie. 2978
Poziom trudnosci: Poczatkujacy ¢

Czas pracy: 5 Godziny

Odptyn! Dzieki tej dekoracyjnej drewnianej todzi mozesz wprowadzi¢ Swigteczny nastréj do swojego domu.

Najpierw pomaluj niektére obszary todzi biatg farba rzemieslnicza. Po wyschnieciu pokryj je miekka mozaika
szklang wedtug uznania.

Nastepnie wymieszaj troche fugi z woda, aby uzyska¢ kremowg mieszanke i wetrzyj ja pedzlem w potgczenia
mozaiki.

Nadmiar fugi mozna tatwo usunac¢ wilgotng gabka. Po wyschnieciu fugi mozna ponownie przetrze¢ kamienie suchg
szmatka, aby ponownie nabraty blasku. Nastepnie natdz fuge i pokryj nig mozaike.

Aby zabezpieczy¢ t6dz przed wilgocia, pokryj drewno (wewnatrz i na zewnatrz) lakierem bejcowym.



Jesli t6dz ma by¢ obsadzona roslinami, zaleca sie pokrycie folig rowniez wnetrza todzi.

Na koniec przymocuj lampki nad roslinami.

Nowe instrukcje

Prosto do skrzynki odbiorczej co tydzien

Prosze zarejestrowad sie teraz >

SZezeg0y orfyKu:


https://www.vbs-hobby.pl/newsletter/

Numer pozycji
697415
430838
118026-01
118040
560078-80
12052402
330350

70522

689786

Nazwa artykutu

Dekoracyjna t6dz VBS "Nadmorska mgta"

Miekka szklana tamana mozaika "Kolorowa mieszanka", 500 g
Przezroczysty klej do mozaiki50 g

Wykonczenie spoiny Mosaic, 100m|

Farba do rekodzieta VBS, 15 mIBiaty

Ptaski pedzel VBS "BASIC", zestaw 6 sztuk

Gabki malarskie VBS, 3 szt.

Tasma klejgca z krepy, 50 m

Lampki swigteczne LED VBS, z wytgcznikiem czasowym, 10 diod LED
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