Mydto do ugniatania zapakowane jako
prezent

Instrukcje Nie. 1471

Poziom trudnosci: Poczatkujacy of

Czas pracy: 20 Minuty

Szukasz wyjgtkowego pomystu na spersonalizowany prezent? Samodzielnie formowane mydto jest zawsze dobrze

odbierane. Mate koraliki odniosg natychmiastowy sukces, a przy odrobinie praktyki wkrétce bedziesz tworzy¢
delikatne roze i nie tylko.
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Jok formowac mydio do ugniatania

Mydto do modelowania jest dostepne w postaci biatych okruchéw mydlanych. Miesza sie je z wodg i odrobing oleju
spozywczego (zgodnie z opisem w instrukcji produktu).

Mase bazowg mozna wymieszac z olejkiem zapachowym do mydta, dodatkami pielegnacyjnymi lub barwnikiem do
mydta. W przypadku tego pomystu wymieszaj lawende i ptatki rozy z ugniatanym mydtem. Wszystko doktadnie
ugniataj. Ciepto dtoni sprawi, ze mieszanina bedzie gtadka podczas ugniatania.



Mydlane serca wyciska sie do formy w ksztatcie serca, a proste kulki toczy sie recznie.

Ptatki r6z wykonuje sie w nastepujgcy sposob: Najpierw formujemy pojedyncze ptatki. Pierwszy ptatek bedzie
pozniej stanowit Srodek rozy, wszystkie ptatki sg teraz umieszczane w ksztatcie wachlarza jeden za drugim, kazdy
lekko docisniety do dolnej koricowki - az do ukonczenia rézy. Na koniec uformuj poszczegdlne ptatki rozy.
Pozostaw wszystkie uformowane mydta do wyschnigcia, az catkowicie stwardnieja.

Gotowe mydetka mozna tadnie zapakowac¢ w celofanowe torebki, jutowa wstgzke lub w domowe pudetko na mydto.

Szukasz podstawowych instrukcji formowania mydta?

Przygotowalismy dla Ciebie kilka podstawowych instrukcii, jak formowa¢ mydto tak wygodnie i kreatywnie, jak to
tylko mozliwe. Instrukcja 1439 opisuje, jak to zrobic.

széé%y OrtyKUU:


https://www.vbs-hobby.pl/instrukcje-formowanie-mydla-t1644/

Numer pozycji

Nazwa artykutu
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506557-01 Barwnik do mydet, 10mICytryna 1
430463 Kwiaty lawendy 1
720077 Torebki celofanowe, przezroczyste, 50 sztuk 1
706681-00 Karton rzemie$lniczyBiaty 1
862493 Papier pakowy DIN A4 1
460118 Tasma jutowa VBS, 2,5 mm 1




