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Instrukcje Nie. 1803

Lino to Swietna technika druku, dzieki ktérej mozna tatwo przenosi¢ motywy na tkaniny i tekstylia. Istniejg zaréwno
twardsze ptyty do druku linorytniczego, jak i nowe ptyty z miekkim cieciem, ktore sg bardzo tatwe w uzyciu. Po
przeniesieniu pozgdanego motywu na ptyty i wycieciu go, mozesz drukowac go na tekstyliach tak czesto, jak
chcesz.

Wszystko, czego potrzebujesz do drukowania lino, to ptyta drukarska, narzedzie do ciecia, watek z farbg i farba
drukarska. Po wydrukowaniu mozna réwniez pokolorowa¢ motyw farbg do tkanin.

Przed rozpoczgciem:

Przed rozpoczeciem malowania nalezy odpowiednio przykry¢ powierzchnie roboczg, aby unikngé zabrudzen.
Umiesc¢ kawatek kartonu lub folii miedzy warstwami tkaniny, aby zapobiec przesigkaniu farby. Zawsze dobrze
wymieszaj farbe przed uzyciem. Tkaniny powinny by¢ wykoriczone i wolne od ptynu do zmiekczania tkanin.

Krok po kroku do sukcesu:



. wymys| motyw i przenies go na ptytke linoleum za pomocg papieru transferowego. Zgodnie z 0gdlng zasadg,
linie i obszary, ktdre zostang wyciete, beda pdzniej biate lub w kolorze bazowym tkaniny, a linie i obszary, ktore
pozostawisz, zostang wydrukowane w uzywanym kolorze. Nalezy pamietac, ze wybierajac motywy, a
zwtaszcza napisy, nalezy drukowac je w lustrzanym odbiciu.

. Dzieki nowym ptytom Softlinol szczegélnie tatwo jest p6zniej wydrapac linie i obszary. Po zakonczeniu
wydrapywania motywu mozesz zebra¢ farbe watkiem malarskim i przetoczy¢ jg po ptytce. Upewnij sie, ze caly
motyw jest pokryty kolorem. Mozliwe jest rdwniez naniesienie kilku koloréw na ptyte drukarska.

. Teraz wez ptyte drukarskg i umies¢ jg z niewielkim naciskiem na wybranym obszarze tkaniny. Nastepnie
ostroznie zdejmij ptytke. Jesli chcesz wydrukowa¢ motyw po raz drugi, ponownie natdz kolor na ptytke za
pomocg watka. Po zakonczeniu procesu drukowania wyczysc¢ ptytke woda.

4. Teraz przymocuj wydrukowany motyw zgodnie z instrukcjami na opakowaniu farby drukarskie;.

. Jesli po wydrukowaniu chcesz ozdobi¢ motyw farbg akwarelowg, zwilz wodg wybrane obszary. Im bardziej
zwilzona powierzchnia, tym lepiej akwarela bedzie sptywac¢. Mozesz takze uzy¢ pedzla z duzg iloscig wody i
odrobing farby akwarelowej, aby pomalowa¢ wybrane obszary.

. Pozostaw kawatek tkaniny do wyschniecia i ponownie utrwal go w piekarniku w temperaturze ok. 150°C przez
8 minut.

. Po utrwaleniu tkanine mozna pra¢ w temperaturze 40 stopni. Gotowg tkanine nalezy prasowac i prac¢ na lewa
strone.

. Narzedzia nalezy czysci¢ natychmiast po uzyciu.
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Nowe instrukcje

Prosto do skrzynki odbiorczej co tydzien

Prosze zarejestrowaé sie teraz >

SZCZegON  artykutue

Numer pozycji Nazwa artykutu llosé
563444 Zestaw do ciecia linoleum 1
563505 Zestaw nozy do linoleum 1
563536-01 Migkka ptyta linorytowa15,5 x 9 cm 1

305235-01 Nadruk na tkaninie MarabuLampowa czern 1
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