Proektowanie bizuferl z wylewaniem

Instrukcje Nie. 1994

Poziom trudnosci: Poczatkujacy 7.7 .7 .7

Czas pracy: 50 Minuty

Ta oszatamiajgca bizuteria jest domowej roboty! Przy odrobinie wysitku i materiatow, Ty réwniez mozesz stworzy¢

fantastyczng bizuterie. Przeksztat¢ proste drewniane pierscionki, bombki lub inne materiaty rzemiesInicze w
prawdziwe skarby. To takze doskonate prezenty dla najblizszych.







Niezaleznie od tego, jakiego elementu bizuterii zdecydujesz sie uzy¢, farbe do zalewania bizuterii nalezy umiescic¢
w pojemniku, takim jak zlewka, i lekko wymiesza¢ hambusowym patyczkiem. Nastepnie zanurz elementy bizuterii
lub drewna w farbie. Nastepnie powie$ elementy bizuterii do wyschniecia.

Jak tylko wszystkie drewniane elementy wyschna, przymocuj je do skérzanych opasek, obreczy lub haczykéw na
kolczyki. Inng opcja jest zaprojektowanie kilku roznych kawatkdw drewna w r6znych kolorach i potgczenie ich ze
soba.

SzezZeg0 OrfyKub:



Numer pozycji
12564

610439
650656-70
11783

11796

11808
671309-01
671194-01
12232

12005

Nazwa artykutu
Pierscionek z bizuterig VBSCzarny
Szasztyki bambusowe VBS, 50 sztuk

Okragty pasek skérzany, @ 1 mmCzarny

Drewniane kule VBS nawiercone "@ 15 mm"10 szt.

Drewniane kule VBS nawiercone "@ 20 mm"10 szt.

Drewniane kule VBS nawiercone "@ 30 mm"5 szt.
Pierscionek VBS, @ 8 mmZtoty kolor

tancuch kotwiczny, 1,9 mmPoztacany
Drewniane krgzki VBS "Mix rozmiaréw", 50 szt.

Drewniane pierscienie@ 56 mm, 10 szt.
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