
Stwórz własne kolczyki z folii
termokurczliwej
Instrukcje Nie. 3369

Poziom trudności: Początkujący

Czas pracy: 1 hour

Tworzenie własnych kolczyków z folii termokurczliwej to nie tylko kreatywne hobby, ale także wspaniały sposób na
zaprojektowanie osobistej i niepowtarzalnej biżuterii. Folia termokurczliwa, tworzywo sztuczne, które zmniejsza się
po podgrzaniu i ma fascynującą powierzchnię, otwiera niezliczone możliwości projektowania. Kolorowe nadruki,
przezroczyste lub gładkie - przy odrobinie kreatywności i odpowiednich narzędzi można wyrazić swój własny styl.
W tym krótkim wprowadzeniu przyjrzymy się materiałom i podstawowym krokom, które pomogą Ci rozpocząć
przygodę ze światem tworzenia biżuterii DIY. Odkryjmy razem, jak proste pomysły można przekształcić w piękne
kolczyki!

To także świetna opcja na prezent dla najbliższych. Biżuteria to ponadczasowy prezent na Boże Narodzenie, który
gwarantuje radość. Dlaczego więc nie podarować domowej roboty biżuterii, która ma niepowtarzalny charakter



"bling bling"?

Krok 1: Pokoloruj swój projekt

Folia termokurczliwa różni się po obu stronach - gładkiej i szorstkiej. Szorstką stronę należy położyć na wierzchu,
ponieważ to ona zostanie pomalowana. Narysuj kształt diamentu na folii czarnym markerem POSCA. Możesz
zaprojektować motyw odręcznie lub wydrukować szablon, umieścić go pod spodem i odrysować. Motyw będzie
potrzebny dwukrotnie do wykonania kolczyków. Użyj linijki, aby uzyskać precyzję lub pozostaw go jako ręcznie
narysowany urok.



Krok 2: Wycinanie

Teraz wytnij motyw z folii termokurczliwej. Upewnij się, że wycinasz tuż obok narysowanej linii, aby pozostała ona
wyraźnie widoczna po obkurczeniu. Folię termokurczliwą można łatwo przeciąć nożyczkami, ale można też użyć



skalpela lub dziurkacza do motywów.

Krok 3: Obkurczanie

Rozgrzej piekarnik do 120°C i użyj górnej/dolnej grzałki. Umieść wycięte diamenty szorstką, pomalowaną stroną do
góry na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Proces obkurczania trwa około dwóch minut. Nie przejmuj się,
jeśli folia się wybrzuszy - to normalne. Gdy tylko ułoży się płasko, możesz wyjąć gotowe elementy z piekarnika.
Będą one wtedy o około połowę mniejsze, z bardziej intensywnymi liniami i znacznie bardziej stabilne.



Krok 4: Klejenie

Teraz nadchodzi ostatni krok: przyklej skurczone diamenty do srebrnych kolczyków. Najlepiej użyć do tego
specjalnego kleju jubilerskiego. Upewnij się, że klejone miejsca dokładnie wyschły. Twoja ręcznie wykonana
biżuteria jest gotowa! Są one idealne jako prezent dla przyjaciół i rodziny lub jako ładny dodatek dla siebie.



Bądź kreatywny z folią termokurczliwą i daj się ponieść wyobraźni! Dlaczego nie wypróbować innych wzorów, takich
jak te urocze papierowe łódki? Zostały one również pokolorowane białymi i jasnoniebieskimi markerami POSCA.



Miłej zabawy i kreatywności!

Odwiedź nasz sklep internetowy, aby kupić wszystko, czego potrzebujesz do swojego projektu!



Szczegóły artykułu:
Numer pozycji Nazwa artykułu Ilość

567725-07 POSCA Marker PC-1MCCzarny 1

970373 Nożyczki rzemieślnicze VBS "Koronka" 1

670906 Kolczyki na sztyfty z blaszką, srebro próby 925, 2 szt. 1

642439 Klej do kamieni jubilerskich VBS 1

Nowe instrukcje
Prosto do skrzynki odbiorczej co tydzień

Proszę zarejestrować się teraz

https://www.vbs-hobby.pl/newsletter/

