Stworz whashe kolezyki z oli
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Instrukcje Nie. 3369
Poziom trudnosci: Poczatkujgcy o
Czas pracy: 1 hour

Tworzenie wiasnych kolczykow z folii termokurczliwej to nie tylko kreatywne hobby, ale takze wspaniaty sposo6b na
zaprojektowanie osobistej i niepowtarzalnej bizuterii. Folia termokurczliwa, tworzywo sztuczne, ktére zmniejsza sie
po podgrzaniu i ma fascynujgcg powierzchnie, otwiera niezliczone mozliwosci projektowania. Kolorowe nadruki,
przezroczyste lub gtadkie - przy odrobinie kreatywnosci i odpowiednich narzedzi mozna wyrazi¢ swoj wiasny styl.
W tym krotkim wprowadzeniu przyjrzymy sie materiatom i podstawowym krokom, ktére pomogg Ci rozpoczgé
przygode ze Swiatem tworzenia bizuterii DIY. Odkryjmy razem, jak proste pomysty mozna przeksztatci¢ w pigkne
kolczyki!

To takze Swietna opcja na prezent dla najblizszych. Bizuteria to ponadczasowy prezent na Boze Narodzenie, kt6ry
gwarantuje rado$¢. Dlaczego wiec nie podarowa¢ domowej roboty bizuterii, ktéra ma niepowtarzalny charakter



"bling bling"?

Ohrringe .

>
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Krok 1: Pokoloruj swoj projekt

Folia termokurczliwa rézni sie po obu stronach - gtadkiej i szorstkiej. Szorstkg strone nalezy potozy¢ na wierzchu,
poniewaz to ona zostanie pomalowana. Narysuj ksztatt diamentu na folii czarnym markerem POSCA. Mozesz
zaprojektowac¢ motyw odrecznie lub wydrukowaé szablon, umiesci¢ go pod spodem i odrysowac. Motyw bedzie

narysowany urok.




Krok 2: Wycinanie

Teraz wytnij motyw z folii termokurczliwej. Upewnij sig, ze wycinasz tuz obok narysowanej linii, aby pozostata ona
wyraznie widoczna po obkurczeniu. Folie termokurczliwg mozna tatwo przecig¢ nozyczkami, ale mozna tez uzy¢



Krok 3: Obkurczanie

Rozgrzej piekarnik do 120°C i uzyj gornej/dolnej grzatki. Umie$¢ wyciete diamenty szorstka, pomalowang strong do
gory na blasze wytozonej papierem do pieczenia. Proces obkurczania trwa okoto dwoch minut. Nie przejmu;j sie,
jesli folia sie wybrzuszy - to normalne. Gdy tylko utozy sie ptasko, mozesz wyjg¢ gotowe elementy z piekarnika.
Bedg one wtedy o okoto potowe mniejsze, z bardziej intensywnymi liniami i znacznie bardziej stabilne.



Krok 4: Klejenie

Teraz nadchodzi ostatni krok: przyklej skurczone diamenty do srebrnych kolczykéw. Najlepiej uzy¢ do tego
specjalnego kleju jubilerskiego. Upewnij sie, ze klejone miejsca doktadnie wyschty. Twoja recznie wykonana
bizuteria jest gotowa! Sg one idealne jako prezent dla przyjaciét i rodziny lub jako tadny dodatek dla siebie.



Badz kreatywny z folig termokurczliwg i daj sie ponies¢ wyobrazni! Dlaczego nie wyprobowac innych wzorow, takich
jak te urocze papierowe tddki? Zostaty one rowniez pokolorowane biatymi i jasnoniebieskimi markerami POSCA.




Mitej zabawy i kreatywnosci!

Odwiedz nasz sklep internetowy, aby kupic¢ wszystko, czego potrzebujesz do swojego projektu!



Nowe instrukcje

Prosto do skrzynki odbiorczej co tydzien

Prosze zarejestrowad sie teraz >

SZezeg0y orfyKu:

Numer pozycji Nazwa artykutu

567725-07 POSCA Marker PC-1MCCzarny

970373 Nozyczki rzemiesinicze VBS "Koronka"

670906 Kolczyki na sztyfty z blaszka, srebro préby 925, 2 szt.

642439 Klej do kamieni jubilerskich VBS
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https://www.vbs-hobby.pl/newsletter/

